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© RESISTANCE
«THERMOPLONGEUR»

- En contact direct
avec 'eau et exposee
au calcaire
- En cas de remplacement,
obligation de vidanger
le chauffe-eau.

© PROTECTION
ANTICORROSION

- Anode en magnesium,
qui se dissout dans
le temps.

- Nécessite un controle
de l'usure tous les 2 ans
et un remplacement
sl necessaire.
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3 FORMATS D'INSTALLATION RACCORDEMENT COTE Classe énergétique C
Vertical mural, stable 500/800mm avec ceinture reglable et
et horizontal & 700/800 mm raccordement dessous

Systéme de fixation modulable
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CARACTERISTIQUES COTES D’INSTALLATION
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DIMENSIONS ET REFERENCES

A
" : i ; Dimensions (mm) "
Capacité | Nombrede | Puissance mtmmiag‘m d’ECuSu'aaT[;‘!’%(L] Constante de | Temps de _ Poidsa | (Classe Eodoment
(4] personnes w) e o | refroidissement | chauffe vide (ky) | Energétique | ccoulemen
(KWR/24h365°C) | (V40)© G desstocks | 207!

50PC 1 i o 047 36 |338 91| - | - 70| - 68| - | 1 ( 41039

@ - ] i g

o 50 1 1200 071 030 M6 505|575 m| - |8 2 ( 241040 g
mural étroit 75 Tou2 | 100 1,06 o 028 sz |ssfws| - |- [s0f - |65 -] » ( 51043 | 251054 B
3505 100 ) 1200 118 % 05 Shi3 |53 835| - | - |750|565) 85 265 26 C %1049 | 261128 4
#513 150 3 1600 161 m 022 ss0 | 513 {155 EURY 00| 750 | 105 | dos| 34 C mon | 251084 :
00 4 200 1.9 %5 021 shaz | 553 {1475 RRMRRIN 00| 950 | 425 | 525 | 43 C 291067 | 251085 .

Blindé vertial 100 2 10 9 184 05 stz (s070] - | - [s;0| - || - | % C 861510 §
mural compact 150 3 1600 15 268 02 gho (570 f1030|500| - |70| - 20| - | 4 ( 81515 2
8570 00 4 2200 184 370 0)9 sts6 | 570 {1255 ELLARRIN1050| 950 | 165 | 265 | 51 ( 881196 2
o

Blindé stable 00 4 200 191 360 0,0 455 w5 | m 5 ( 282 00 .
o

4575 300 | Setpls | 3000 250 53 018 she3 | 515 | 10 | Z0 | 60 | 30 | B ( 292 039 e
8750 500 | Setplus | 50007C 260 o ol shs3 | 750 | 1840 | 30 | M0 | 30 | 154 ( 292001 n
ey (I lTou2 | 1600 115 1% 032 s |50 esn|40] - [es|ws| - | 2 ( 253000 g
raccordement 100 ) 1600 13 180 028 358|505 % (600 - [120] 85| - | R C 26304 H
. 150 3 100 176 244 0.4 359 | 505 | 155(800| - | 120|105 - | A ( 1m0 £
9505 200 4 200 ¥ 3 0,24 shol | 505 | 1475 |10s0| - |q20 (05| - | %0 C 263 014 3
7 Tou2 | 2000 138 149 038 MR |55 T0| 65| - 50| 7 ¢ 853407 £

Blindé horizontal | 99 1 2000 154 190 03 3 |5 | s | Redale T e[ n C 863 410 .
raccordement coté ceintures 5
150 3 2000 18 m 0.7 Al |50 fooo| T [ | - || 4 C 813415 8

8570 mohiles H
200 1 2000 25 37 0% 6h2s | 570 1255 m| - |50 C 883420 e

]

(1) Guantité d'eau chaude mélangde & 40°C fournie par un apparell réglé & 85°C. (2} Pas de valeur pour les capacités
< 75L et =300 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de ternps de chauffe et de constante de refroidissement
sont calculées selon le cahler des charges LCIE NF Perfarmance sauf 500 L
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